
H

L C

6 www.madaula.comV. 3.0 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice. / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten. 

M
ill

in
g

, b
o

ri
ng

 &
 p

o
rt

al
 m

ac
hi

ne
s

Other measures on request Andere Maße auf Anfrage

90 ° Angle heads
With worm wheel rotation

Main features
Wesentliche Merkmale

Alternative outputs
Andere Werkzeugaufnahme                                      HSK / Capto / Big Plus

Fast and precise positioning with worm wheel 
Schnelle und präzise Positionierung mit Schnecke                             ±360°

Manual tool clamping
Manuelle Werkzeugwechsel

Optional coolant through 
Optional Innenkühlung

Flange to any machine
Adaption für jede Art von Maschine

Code
kW Nm. Max. RPM. Max.

L
mm

C
mm

H
mm

G.003.300 ISO-50 30 500 3.000 1:1 115 300 80 232

G.003.400 ISO-50 30 500 3.000 1:1 135 400 80 232

G.003.500 ISO-50 30 500 3.000 1:1 155 500 80 232

G.003.600 ISO-50 30 500 3.000 1:1 175 600 80 232

G.003.700 ISO-50 30 500 3.000 1:1 195 700 80 232

G.003.800 ISO-50 30 500 3.000 1:1 215 800 80 232

G.003.900 ISO-50 30 500 3.000 1:1 235 900 80 232

G.003.1000/1200 ISO-50 30 500 3.000 1:1 255/295 1.000/1.200 80 232

G.003


