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Other measures on request Andere Maße auf Anfrage

Main features
Wesentliche Merkmale

Alternative outputs
Andere Werkzeugaufnahme                   HSK-63 / Capto C / Big Plus BBT40

Built in servo motor
Servo motor eingebaut

Manual positioning
Manuelle Positionierung                                                                  ±360°

Manual tool clamping
Manuelle Werkzeugwechsel

Lx Length options
L

x
 Länge Optionen

Frequency converter included
Frequenzumrichter eingeschlossen

Flange to any machine
Adaption für jede Art von Maschine

Code
kW Nm. Max. RPM. Max.

ø D min.
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

C
mm

H
mm

G.004.16 ER-16A 3 40 5.000 1:1 90 200 300 380 30 50

G.004.20 ER-20A 4 55 5.000 1:1 100 200 300 400 35 65

G.004.25 ER-25A 5.5 80 5.000 1:1 110 200 300 400 40 75

G.004.32 ER-32A 7.5 100 4.000 1:1 130 360 500 600 700 45 90

G.004.40 ER-40A 7.5 100 4.000 1:1 150 400 500 600 700 50 120

G.004.ISO ISO-40 11 150 3.000 1:1 180 325 450 650 750 55 140

Selfpowered 90 °
Angle headsG.004


